
AFWERKING LAMEL IN SCHUINE PUNT
CAPITAL®

Aanzicht van de lamel
is een kopschot

Borging bekje op koker

Kokerprofiel 50x20 op constructie
Bekje lamel met schuinte van koker schuin gezaagd

45°

Let op! Er dient ruimte te zijn voor overstek lamel*

Achterkoker

Bekje op schuinte gezaagd

Schuinte koker kan varieren

10
Minimale maat wat lamel door moet steken t.o.v. bekje

44

Afhankelijk van schuinte koker

Doornsede van de lamel.
Zaagzijde is zichtbaar*

Borging houder op koker

Kokerprofiel 50x20 op constructie
Bekje lamel met schuinte van koker schuin gezaagd

Lamel kan met schuine van dakbeschot gezaagd worden.
Ruimte tussen dakbeschot en lamel circa 5mm

Achterkoker

Bekje op schuinte gezaagd

45° Schuinte koker kan varieren

10
Minimale maat wat lamel door moet steken t.o.v. bekje

Overstek dak/betimmering dieper dan de lamel

+/- 5

Gebogen kopschot
in kleur koker of lamel

Borging kopschot

Kokerprofiel 50x20 op constructie

Achterkoker

Kopschot op schuinte gezet

Schuinte koker kan varieren45°

standaard bekje

kopschot lamel

Koker

10

Bij voorkeur
lamel iets door
laten steken
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